
По статье
[http://www.380v.ru/reference/tech-articles/334-batt-ups-auto#comment-266]

Хоть я не автор статьи но тем не менее вот ссылки по " Автомобильный аккумулятор имеет высокую величину
тока саморазряда " и насчёт  "недозаряд ведёт к выкипанию электролита".

1 В статье сказано -  " Автомобильный аккумулятор имеет высокую величину тока саморазряда "
Вопрос - "Насчёт тока саморазряда - детский сад." (?)
Ответ:
Инф. Источник
П4.2.7 Стационарные аккумуляторы и батареи Химические источники тока

Справочник, Под редакцией
Н.В.Коровина, А.М. Скундина, Москва
Издательство МЭИ 2003г.
с.321

П4.2.6 Стартёрные батареи --//-- с.311

--//-- с.346

нет данных по саморазряду (данные не предоставляются
производителем)

Каталог авто АКБ VARTA
varta-automotive.com
см файл привязан
AGM ИБП АКБ - Fiamm FLB серия -
(datasheet привязан)

Self-discharge rate 3–20%/month https://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid
battery
 [2] PowerSonic, PS and PSG General
Purpose Battery Specifications,

5.2. Батареи в пластмассовых моноблоках с общей
крышкой
...   Использование    новых    конструкций   межэлементных
соединений  аккумуляторов позволяет снизить потери на
соединительных деталях  и  на  0,1  -  0,3  (В)  повысить напряжение
при  стартерном  разряде батареи,  уменьшить расход свинца на
батареях емкостью до 100  (Ач)
   на  0,5 - 0,9 (кг), а на батареях емкостью свыше 100 (Ач) - на  1,5
   -  3,0 (кг). Герметизация батареи осуществляется методом
контактно-  тепловой  сварки  моноблока  и  общей  крышки  (рис.
5.11   -   не приводится),  которая обеспечивает герметичность как
по  периметру батареи,  так и между отдельными аккумуляторами
при температуре  от -50  -C  до +70 -C. Перечисленные
усовершенствования имеют батареи:  6СТ-50  А,  3СТ-215 А, 6СТ-
190 А. В необслуживаемых  аккумуляторных батареях  содержание
сурьмы сплавов токоотводов снижено  в  2  -  3
   раза  по  сравнению с обычными батареями и составляет 2 -  3%.
Это обеспечивает   подзаряд  аккумуляторной  батареи  практически
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без газовыделения.  Кроме  того, скорость саморазряда
уменьшается  до  0,08  -  0,1%  в  сутки,  т.е.  в  5  -  6  раз.  По
сравнению   с  традиционными  батареями у необслуживаемых
для  увеличения  запаса  электролита над электродами без
увеличения высоты батареи  один  из  электродов   помещен   в
сепаратор-конверт   (рис.   5.12   -   не  приводится),   образуемый
двумя   сваренными   с   трех    сторон сепараторами,  что
практически  исключает  замыкание  разноименных  электродов.

AGM ИБП АКБ - Yuasa SWL750FR
Industrial VRLA Battery - (datasheet
привязан)

2 В статье сказано -  " Разряженный аккумулятор продолжает заряжаться током зарядного устройства, так
и не достигнув точки заряда. Это приводит к тому к закипанию электролита в автомобильных
аккумуляторах "
Вопрос - "откуда это взято?"
Ответ:
Инф. Источник

Аккумуляторы, Д.А. Хрусталёв,
Москва Изумруд 2003г.
с.60

Химические источники тока
Справочник, Под редакцией
Н.В.Коровина, А.М. Скундина, Москва
Издательство МЭИ 2003г.
с.300


